LOHJAN KAUPUNKI

22. KAUPUNGINOSA ROUTIO LOHJA

KORTTELIT 720-729 Jarvikaupunki

RAKENTAMISTAPAOHJEET

Hyvaksytty vetovoimalautakunnassa 22.8.2018 § XXX

Tontin haltijan tulee toimittaa ndmd ohjeet pddsuunnittelijalle.

Rakentamistapaohjeet tiydentdivit asemakaavan ympdristorakentamista koskevia mddrdyksid ja merkintojd. Oh-
jeiden tarkoituksena on ohjata rakentamista siten, etti alueesta muodostuu sopusuhtainen, viihtyisd ja hallittu ko-
konaisuus.

Omakotitalon rakentajaa ja pddsuunnittelijaa kehotetaan ottamaan yhteytti rakennusvalvontaan ennen rakennus-
suunnittelun aloittamista. Rakennustarkastajan kanssa kdytivdissid neuvottelussa selvitetidn tonttia koskevat ase-
makaavamdidrdykset, ndmd ohjeet sekd mahdollisesti muut huomioon otettavat seikat.

Nimd rakentamistapaohjeet koskevat asemakaava-alueen uutta rakentamista. Alueen nykyisten rakennusten alku-
perdinen ilme on pyrittivd sdilyttdmdidn ja mahdollisuuksien mukaan myds palauttamaan tulevien korjaushankkei-
den yhteydessi.
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Alueen kuvaus

Némi rakentamistapaohjeet liittyvédt vuonna 2014 hy-
vaksyttyyn Roution kaupunginosan kortteleita 720-729
sekad niihin liittyvien virkistys-, tie- ja erityisalueita kos-
kevaan asemakaavaan AK 505 Taka-Routio. Kaava-alue
sijaitsee noin nelja kilometrid kaupungin keskustasta
pohjoiseen. Iddssi sitd rajaa Routiontie, linnessa se ra-
jautuu osittain moottoritien ldntiseen sisdantulotiehen
(Hossantie).

Kaava-alueen pohjoisosa on rakentamatonta, makistd
maastoa. Teerimdentien eteldpuolelle on 1950-luvulta
alkaen rakennettu haja-asutusmaisesti noin 20 omako-
titaloa talousrakennuksineen.

Rakennusten sijoittaminen tonteille

Pddrakennus voidaan sijoittaa tontille vapaasti asema-
kaavan merkinnédt huomioiden. Osassa tontteja asuin-
rakennus on maddrdtty rakennettavaksi kiinni raken-
nusalan rajaan (nuoli osoittaa kyseisen rajan).

Rakennusten sijoittelussa on otettava huomioon naapu-
rin rakentaminen. Asuinhuoneiston padikkunan edessa
on oltava 8 metrid rakentamatonta tilaa.

Rakennus tulee sovittaa tontin korkeuseroihin ilman
suurempia pengerryksid (alle 0,5 m, tai neuvoteltava
rakennustarkastajan kanssa) tai ylikorkeita sokkeleita.
Nikyvin sokkelin korkeuden ei tule ylittdd yhtd metria.

Suhde maastoon. Pihamaat tulee tasata mahdollisimman vihin tdiy-

toin oleviin maanpintoihin. Kuva: Juha Anttila

Rakennusten arkkitehtuuri

Rakennusten muotokielen tulee olla rauhallista ja sel-
kedd. Voimakkaita tyylilainoja ja koristeaiheita tulee
valttaa.

Julkisivumateriaalit ja varitys

Rakennusten julkisivumateriaalin tulee olla paiasialli-
sesti puulaudoitus Teerimdentien eteldpuoleisissa kort-
teleissa 722-726. Alueella sallitaan hirsitalot ilman ul-
konevia nurkkasalvoksia.

Teerimdentien pohjoispuoleisissa kortteleissa 720, 721
ja 727-729 rakennusten julkisivumateriaali on joko
puu, hirsi ilman ulkonevia nurkkasalvoksia, rappaus tai
tiili.

Julkisivujen tulee olla padsddntoisesti vaaleita, ei kui-
tenkaan valkoisia. Vérisavy hyviksytdan rakennusluvan
yhteydessa. Puiset julkisivuverhoukset tulee peittomaa-
lata.

Laudoituksen suuntaa voi vaihtaa enintddn yhden
kerran. Laudoituksesta suositellaan mahdollisimman
yhtendistd. Julkisivun moneen pieneen osaan jakavaa
kenttdlaudoitusta ei sallita.
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Rakennus suunnitellaan ja tehdddn tarvittaessa rinteen mukaisesti
korkeussuunnassa porrastuvaksi, jotta viltytddn kuvan kaltaisilta
ylikorkeilta sokkeleilta. Laudoituksen tulee olla mahdollisimman yh-
tendinen, kenttdlaudoitusta ei sallita. Kuva: Essi Vento



Ikkunanpuitteiden sekd mahdollisten vuori- ja nurkka-
lautojen tulee sopia rakennuksen muuhun viritykseen.
Sokkelin on oltava seinid tummempi.

Vesikatot

Kaikissa uusissa rakennuksissa tulee olla harjakatto
kortteleissa 722-726 (Teeriméentien etelapuoleiset
korttelit). Kortteleissa 720, 721 ja 727-729 voidaan va-
lita harjakatto, pulpettikatto tai kaksoispulpettikatto.
Auma-, mansardi- tai tasakattoja ei sallita alueella.

Harjakattoisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla
1:1,5-1:2,5. Pulpettikatot ja puolipulpettikatot voivat
olla titd loivempia, kuitenkin vdhintddn 1:6. Harjan-
suunta on asemakaavassa madritty osalla tonteista,
muilla se on vapaasti valittavissa. Harjakorkeuden tulee
sopia ympdrdiviin rakennuksiin.

Rakennusten tulee olla rdystdallisid. Réystddn suositel-
laan olevan ilmeeltdan kevyt avoraystis.

Suositeltavina kattomateriaaleina pidetdén tiili- ja pel-
tikatetta. Soveltuvia vireja ovat musta, harmaa ja tiilen-
punainen.

Talousrakennukset ja autotallit

Autotallin korkeus tulee pitdd kohtuullisena (max. 4,5
m). Autotallin tulee olla selvisti padrakennukselle alis-
teinen, vain henkildauton tai pienen pakettiauton mi-
toille tehty.

Talousrakennuksen tai autotallin viritys voi poiketa
asuinrakennuksen vireistd. Vérisdvy hyvaksytdan ra-
kennusluvan yhteydessa.

Kaavamddrdykset:

AP- ja AR-tonteilla autopaikkoja on rakennettava yksi auto-
paikka kerrosalan 85 m’ kohti. Vieraspysikdintid varten on
varattava yksi autopaikka kutakin kerrosalan 400 m? kohti.

Kullekin AO-tontille on rakennettava kaksi autopaikkaa asun-
toa kohti. Talousrakennukset, autotallit ja autokatokset voi-
daan sijoittaa 2 metrin pidhdn naapurien rajoista. Korttelissa
722 Teerimdentien varrella sijaitsevien tonttien pysdkdimis-
paikkoja voidaan sijoittaa tontin istutettavalle alueenosalle,
mikili tontin korkeussuhteet estdvit niiden sijoittamisen tontin
muihin osiin.

Harjakatto, kaksoispulpettikatto ja pulpettikatto. Kuva: Miia Ajo

Kattokaltevuuksia. Kuva: Kaisa Langstrom

Tontin ja pihan rakentaminen

Perusperiaate tontin ja pihan rakentamisessa on tontin
liittdminen luonnollisilla korkeuksilla sen muuhun ym-
péristoon. Tontin korkeusasemia suunniteltaessa tulee
kiinnittdd huomiota siihen, ettd piha kallistuu raken-
nuksesta pois pdin (kolmen metrin matkalla vihintdan
1:20).

Alueella tulee suosia vettdldpdisevid pintamateriaaleja.
Sora tai kivituhka ovat luontevia pinnoitteita. Asfaltti
ja laatoitukset ovat sallittuja, mutta niitd tulisi kayttaa
maltillisesti.

Jatesdilididen ja kompostorien tontille sijoittelusta ei

saa aiheutua kohtuutonta hdiri6td naapureille. Sailioilla
tulee olla ndkdsuoja kadulle péin.

Aidat ja liittymat

Pensasaita on alueelle suositeltava raja-aita. Aidan ei
tule antaa kasvaa liian korkeaksi, suositeltava korkeus



on alle 1,2 metrid. Tonttien vilisten raja-aitojen on ol-
tava pensasaitoja tai vapaasti kasvavia pensaita. Jos ky-
seinen raja on kaytannon syistd aidattava (kotieldimet
ja lapset), rajaus tulee tehdd kevyesti, pensasaidan ja
verkkoaidan yhdistelmédna. Rakenteellisten aitojenkaan
korkeuden ei tule ylittdd 1,2 metrid. Tonttien vilisistd
aidoista on sovittava myds naapurien kesken.

Omakotitontille saa tehdd yhden ajoneuvoliittyman,
jonka leveys on enintddn kuusi metrid. Liittyméan ulom-
man reunan ja tontin sivurajan vélisen etdisyyden tulee
olla vdhintddn 1,5 metrid.

Istutukset

Tontin kadunpuoleinen reuna on istutettava. Istutusten
tulisi jatkua mahdollisimman yhtendisini, lukuun otta-
matta kulkuyhteytta tontille.

Suuriksi kasvavat puut tulee sijoittaa riittavin kauaksi
naapurin rajasta niin, ettd oksat ja juuristo eivit haittaa
naapuria, ja niin etteivéit puut varjosta naapurin pihaa.

Hulevedet

Hulevesid tulee mahdollisuuksien mukaan viivyttid,
imeyttdd maaperddn tai hyodyntaa esimerkiksi puutar-
han kasteluvetena jo niiden syntypaikalla. Tontin hule-
vesid ei saa johtaa naapuritonteille tai kaduille.
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Tontinjdrjestelyesimerkki. Kuva: Juha Anttila



