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maanantai, 19. marraskuuta 2018 
 

 
Messualueen koekuopat 

 
 
Messualueen koekuopat kaivettu traktorikaivurilla. Kuoppien koko 1.5 m x 2 m - 4 m. Kaivuu 
lopetettu kovaan maahan. Samoin kaivurin puomin ulottuvuus oli rajallinen.  Savi erittäin kovaa ja 
kuivaa. Suheellisen kuivan syksyn syy? Varsinaista oletettua hake kerrosta ei tullut lainkaan 
vastaan. 
 
8255.1  +36.32 
Pintamaa: hiekkaa ja kiviä 
Pohja kuiva ja kova 
Kuopan syvyys 1.1 m 
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8253.1  +35.86 
Humus 0.1 m  
Kuopan syvyys 1.2 m 
Pohja kuiva, kiveä 
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8250.1  +35.59 
Pintakerros hiekkaa ja kiveä 0.2 m 
Hiekkaa 2.0 m 
Kuopan syvyys 2.2 m 
Pohja kuiva, kiveä 
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8245.1  +35.51 
Hiekkainen humus 0.1 m 
Kiveä ja hiekkaa 1.3 m 
Kuopan syvyys 1.4 m 
Pohja kuiva, kiveä ja kovaa savea 
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8244.1  +35.46 
Hiekkainen humus 0.1m 
Hiekkaa ja kiveä 1.25 
Kuopan syvyys 1.35 m 
Pohja kuiva, kiveä 
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8243.1  +35.26 
Hiekkainen humus 0.1 m 
Hiekkaa 1.1 m 
Kuopan syvyys 1.2 m 
Pohja kuiva hiekkaa ja kiveä 
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8242.1  +34.65 
Humus 0.3 m 
Hiekka 1.65 m 
Kuopan syvyys 1.95m 
Kuiva pohja, hiekkaa ja kiveä 
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8241.1  +32.72 
Humus 0.3 m 
Hiekkainen savi 1.2 m 
Kuopan syvyys 1.5 m 
Pohja kuiva, hiekkaista savea ja kiviä 
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8247.1  +34.19 
Humus 0.1 m 
Hiekka ja kiveä 0.9 m 
Humus 0.3 m 
Hiekkainen savi 1.1 m 
Kuopan syvyys 2.3 m 
Pohja kuiva, kiveä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8246.1   +33.80 
Humus 0.1 m 
Täytemaa 0.4 m 
Kuoppa 0.5 m 
Kaivuu lopetettu kovuuden takia 
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8248.1  +34.17 
Humus 0.1 m 
Kiveä ja hiekkaa 1.6 m 
Kuopan syvyys 1.7 m 
Pohja kuiva ja kova 
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8249.1  +35.03 
Täytemaata, kiveä ja hiekkaa 2.3 m 
Kuopan syvyys 2.3 m 
Kuopassa 300 betoni putki 
Lauta-arina, Savipohja 
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8251.1  +34.58 
Hiekka 0.7 m 
Savi 2.4 m 
Kuopan syvyys 3.1 m 
Pohja kuivaa savea 
Kaivuu päättyi kallioon tai kiveen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8252.1  +35.18 
Hiekkaa ja kiviä 0.5 m 
Savea ja kiviä 2.2 m 
Savinen salaojaputki ja lauta arina 1.6 m syvyydessä 
Kuopan syvyys 2.7 m 
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8254.1  +34.27 
Humus 0.1 m 
Hiekkaa ja kiviä 1.2 m 
Kuopan syvyys 1.3 m 
Pohja kuiva ja kova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8257.1  +34.13 
Humus 0.1 m 
Savi 1.4 m 
Kova sora 2.9 m 
Vesi 2.9 m 
Kuopan syvyys 2.9 m 
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8258.1  +34.85 
Hiekkaa ja kiviä 0.80 
Savi 2.80 
Sora 2.9 
Kuoppa 2.9 
Kova, kuiva pohja 
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8259.1  +35.72 
Hiekkaa 2.0 m 
Kova savi 1.0 m 
Kuopan syvyys 3.0 m 
Pohja kuiva ja kova 
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8260.1  +35.56 
Hiekka 1.1 m 
Savi 1.0 m 
Kuopan syvyys 2.1 m 
Pohja kuiva ja kova 
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8256.1  +36.98 
Multaa 1.0 m 
Tiivis savi 0.6 m 
Pehmeä savi (sinisavi) 1.2 m 
Kuopan syvyys 2.8 m 
Kaivuu lopetettu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8240.1  +32.61 
Pinta liian pehmeää traktorille 
Ei kaivettu 
 
 


